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>

Tehlike! - Yaralanma riskini azaltmak igin Kullanma Talimatini okuyunuz

®

Dikkat! Kulaklik takin. Calisma esnasinda olusan girultu isitme kaybina yol agabilir.

@

Dikkat! Toz maskesi takin. Ahsap ve diger malzemeler Gzerinde ¢alisildiginda sagliga zarar veren
tozlar olusabilir. Asbest iceren malzemelerin islenmesi yasaktir!

Dikkat! is gézliigii kullanin. Calisma esnasinda olusan kivilcim veya aletten disari firlayan kiymik, talas
ve tozlar gbzlere zarar verebilir.
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Tehlike!

Yaralanmalari ve hasarlari énlemek icin alet-

lerin kullaniminda bazi is glivenligi énlemleri-

nin alinmasi gereklidir. Bu nedenle Kullanma
Talimatini / Guvenlik Uyarilarini dikkatlice okuyun.
icerdigi bilgilere her zaman ulasabilmek igin kul-
lanma talimatini iyi bir yerde saklayin. Aleti kullan-
mak icin baska kisilere verdiginizde bu Kullanma
Talimatini / Glvenlik Uyarilarini da birlikte verin.
Firmamiz, kullanma talimatina riayet etmemekten
kaynaklanan is kazalari ve hasarlardan herhangi
bir sorumluluk Gstlenmez.

1. Guvenlik uyarilar

Guvenlik uyarilar ekteki kitapgikta bulunur!

ikaz!

Bu elektrikli aletin aciklanan butiin giivenlik
uyarilari, talimatlar, gorseller ve teknik 6zelli-
klerini okuyun. Asagidaki talimatlara riayet edil-
memesi durumunda elektrik carpmasi, yangin ve/
veya agir yaralanmalar meydana gelebilir.
Giivenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kul-
lanmak icin saklayin.

2. Alet aciklamasi ve sevkiyatin
icerigi

2.1 Alet aciklamasi (Sekil 1a/1b)

Sap

Acik/Kapali salteri

Acik/Kapali salteri kilitteme diigmesi
Kesim derinligi ayarlamasi sabitleme kolu
Elektrik kablosu

Testere pabucu

Gonye ayari sabitleme civatasi
Paralel dayanak sabitleme civatasi
Gonye aci skalasi

10. ilave sap

11. Koruma kapagi

12. Testere bicagi

13. Testere bicagi anahtari

14. Toz emme baglantisi

15. Pandlli koruma kapagini agma kolu
16. Paralel dayanak

17. Testere bigag emniyetleme civatasi
18. Flang

19. Pandulli koruma kapagi

20. Ayirma kamasi

©CENOOAWN

2.2 Sevkiyatin icerigi

Satin almis oldugunuz Griinlin eksik parcasi olup

olmadigini sevkiyatin icerigi listesi ile kontrol edin.

Herhangi bir par¢anin eksik olmasi durumunda

Uriind satin aldiktan sonra en ge¢ 5 is gunu iginde

gecerli fis veya faturayi ibraz ederek servis merke-

zine veya aleti satin aldiginiz magazaya basvurun.

Bu konuda kullanma talimatinin sonunda bulunan

servis bilgilerindeki garanti hizmetleri tablosunu

dikkate aliniz.

© Ambalaji agin ve aleti dikkatlice ambalajin
icinden cikarin.

® Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve trans-
port emniyetlerini sékin (bulunmasi halinde).

® Ambalaj icindeki parcalarin eksik olup
olmadigini kontrol edin.

® Alet ve aksesuar parcalarinin transport
esnasinda hasar gorip gérmedigini kontrol
edin.

e Garanti suresi doluncaya kadar mimkin
oldugunda ambalaj malzemelerini saklayin.

Tehlike!

Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak
degildir! Cocuklarin plastik poset, folyo

ve kiiciik parcalar ile oynamasi yasaktir!
Cocuklarin kiiciik parcalari yutma ve posetler
nedeniyle bogulma tehlikesi vardir!

Sunta Kesme

Testere bigagi

Testere bicagi anahtari
Paralel dayanak

Orijinal Kullanma Talimati
Guvenlik Uyarilar

3. Kullanim amacina uygun kullanim

Sunta kesme testeresi ahsap, ahsap benzeri mal-
zemeler ile plastiklerin dlz kesimi igin uygundur.
Kesim esnasinda testere diglerinin agiri isinmasi
ve plastik malzemenin erimesi dnlenmelidir.

Makine yalnizca kullanim amacina gére
kullanilacaktir. Kullanim amacinin digindaki
tim kullanimlar makinenin kullanilimasi igin
uygun degildir. Bu tir kullanim amaci digindaki
kullanimlardan kaynaklanan hasar ve yaralan-
malarda, yalnizca kullanici/igletici sorumlu olup
Uretici firma sorumlu tutulamaz.
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Lutfen cihazlarimizin ticari, zanaatkarlar veya
endustriyel kullanim i¢in uygun olmadigini ve bu
kullanimlar i¢in tasarlanmadigini dikkate alin. Ale-
tin ticari, zanaatkarlar veya endustriyel veya ben-
zer kullanimlarda kullaniimasindan kaynaklanan
hasarlar garanti kapsamina dabhil degildir.

4. Teknik 6zellkler

Elektrik gerilimi: ........ocooveviieeinnen. 230V ~50Hz
GUGT e 1230 W
Roénlanti devri: ........cooeviiieiiinn. 5000 dev/dak
Kesim derinligi 90°: .......ccccooviieiviiie 55 mm
Kesim derinligi 45° ......ccccoovviiiiiiiee 37 mm
Testere bigagi: ......ccoovveeiiieiiiiece @160 mm
Testere bigagl yuvast: .........ccceevercveenen. @16 mm
Testere bigagi kalinligr: ...........cccooeeeiieis 2,5 mm
Koruma SINIfIz ..o /=l
AGITIK: e 3,8 kg

Tehlike!

Ses ve titresim

Ses ve titresim degerleri EN 62841 normuna gére
Olculmastur.

Ses basing seviyesil , .........c....... 93,9 dB(A)
Sapma K, . 3dB
Ses guig seviyesi L, ..ccooevvviiriiiennns 104,9 dB(A)
Sapma Koo 3dB
Kulaklik takin.

Gurllta isitme kaybina sebep olabilir.

Toplam titresim degerleri (U¢ yénin vektor
toplami) EN 62841 normuna gére élgulmustar.

Sap
Titresim emisyon degeri ah = 2,924 m/s?
Sapma K =1,5 m/s?

ilave sap
Titresim emisyon degeri ah = 2,965 m/s?
Sapma K = 1,5 m/s?

Aciklanan titresim toplam degerleri ve glrilti
emisyon degerleri standart test metoduna gére
Olclilmus olup bu degerler, diger elektrikli aletler
ile kiyaslanmasinda kullanilabilir.

Aciklanan titresim toplam degerleri ve gurilti
emisyon degerleri etrafa verilecek rahatsizigin

ve etkinin gegcici olarak tahmin edilmesinde de
kullanilabilir.

lkaz:

Titresim ve guriltid emisyon degerleri elektri-
kli aletin gercek kullaniminda, elektrikli aletin
kullanim turtine ve 6zellikle hangi malzemenin
islenmesine bagli olarak belirtilen degerlerden
farkli olabilir.

Makineden kaynaklanan gurilti ve titresim

olusmasini asgariye indirin!

e Sadece hasarli ve arizali olmayan aletler
kullanin.

®  Aletlerin dizenli olarak bakimini yapin ve te-
mizleyin.
Calisma tarzinizi alete gére ayarlayin.

o Aletlerinize asiri yuklenmeyin.

® Gerektiginde arizal aletin kontrol edilmesini
saglayin.

e Aleti kullanmadiginizda kapatin.

e s eldiveni takin.

Dikkat!

Kalan riskler

Bu elektrikli aleti, kullanma talimatina uygun

sekilde kullansaniz dahi yine de bazi riskler

mevcut kalir. Bu elektrikli aletin yapi tiirii ve
modeli itibari ile agagida agiklanan tehlikeler
meydana gelebilir:

1. Uygun bir toz maskesi takilmadiginda akciger
hasarlarinin olusmasi.

2. Uygun bir kulaklik takiimadiginda isitme
hasarlarinin olusmasi.

3. Elektrikli alet uzun sure kullanildiginda veya
talimatlara gére kullaniimadiginda veya
bakimi diizglin sekilde yapiimadiginda el-kol
titresiminden kaynaklanan saglik hasarlarinin
olugsmasi.

5. Calistirmadan énce

Makineyi elektrik sebekesine baglamadan énce
makinenin tip etiketi Gzerinde belirtilen degerlerin
elektrik sebekesi degerleri ile ayni olup olmadigini
kontrol edin.

ikaz!

Makine lizerinde ayar islemi yapmadan énce
daima fisi prizden cikarin.

5.1 Kesim derinligini ayarlama (Sekil 2/3)
o Koruma kapaginin arkasinda bulunan kesim
derinligi ayarlamasi sabitleme kolunu (4) agin.
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Testere pabucunu (6) kesilecek is pargasinin
yuzeyine tam temas edecek sekilde oturtun.
Testere bigagi (12) kesilmesi istenen kesim
derinligi (a) Uzerine gelinceye kadar sunta
kesme testeresini kaldirin.

Kesim derinligi ayarlamasi sabitleme kolunu
(4) tekrar sabitleyin. Siki sekilde sabitlenip
sabitlenmedigini kontrol edin.

5.2 Gonye dayanag (Sekil 4/5)V

Testere pabucu (6) ve testere bicagi (12)
arasinda énceden ayarlanmis olan standart
aci 90°'dir. Egik kesimler yapabilmek igin
Odnceden ayarlanmis olan bu agi degerini
degistirebilirsiniz.

Testere pabucunun 6n tarafinda bulunan gé-
nye ayari sabitleme civatasini (7) acin.
Kesim agisini 45°’'ye kadar degistirebilirsiniz;
ayarlama iglemi esnasinda kesim agisi
skalasini (9) dikkae aliniz.

Ayarlamayi yaptiktan sonra génye ayari sa-
bitleme civatasini (7) tekrar sikin. Siki sekilde
sabitlenip sabitlenmedigini kontrol edin.

5.3 Toz ve talaslarin temizlenmesi (Sekil 6)

Sunta kesme testeresinin toz emme
baglantisina (14) uygun bir elektrik stpur-
gesi baglayin (elektrik supurgesi testerenin
sevkiyat icerigine dahil degildir) Béylece is
pargasinin kesiminde olusan toz ve talaslarin
optimal sekilde temizlenmesini saglarsiniz.
Avantajlari: Hem el aletinizi hem de sagliginizi
korursunuz. Ayrica is yeriniz temiz kalir ve is
guvenligi yukselir.

Calisma esnasinda olusan toz tehlikeli ola-
bilir. Lutfen bu konu ile ilgili olarak giivenlik
uyarilar bélimuiinde agiklanan bilgileri dikkate
alin.

Toz emme iglemi igin kullanilacak elektrik
sUplrgesi islenecek malzeme igin uygun
olmalidrr.

Butun pargalarin siki sekilde birbirine bagl
olup olmadigini kontrol edin.

5.4 Paralel dayanak (Sekil 7/8)

Paralel dayanak (16) ile paralel kesimler
gercgeklestirmeniz mimkunddir.

Testere pabucunda (6) bulunan paralel daya-
nak sabitleme civatasini (8) gevsetin.

Montaj islemi paralel dayanagin (16) tes-
tere pabucundaki (6) kilavuz (a) icine
yerlestiriimesi ile gergeklesir (bkz. Sekil 7).
Ayarlamak istediginiz aralik 6l¢tsunu
ayarlayin ve sabitleme civatasini (8) tekrar
sikin.
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® Paralel dayanagin kullaniimasi: Paralel
dayanagi (16) islenecek olan is pargasinin
Uzerine oturtun ve kesim iglemine baslayin.

A\ Dikkat! Deneme kesimini daima yonga
parca Gizerinde yapin

6. Kullanma

6.1 Sunta kesme testeresi ile calisma

e Testereyi daima sapindan sikica tutun.

®  Pandulli koruma kapgi (19) is parcasi
arafindan otomatik olarak geriye itilir.

Zor kullanmayin!

® Testereyi hafifce ve duzenli hiz ile ilerletin.

® Testerenin alt ylzeyinin genis bolumu kesil-
ecek malzemenin tzerinde kalabilmesi igin
yonga par¢a daima testerenin sag tarafinda
olmalidir.

e s parcasi iizerinde kesilecek pozisyon bir
cizgi ile cizilmigse testereyi bu ¢izgi boyunca
ilerletin.

e Kucguk ahsap parcgalari kesmeden dnce sabit-
leyin. Bu parcalari kesinlikle elinizle tutmayin.

e s givenligi talimatlarina daima riayet edin!
Koruyucu go6zIik takin!

® Arnzall veya benzer durumda olan veya
catlak ve deforme olmus testere bigaklarini
kullanmayin.

® Delik caplari testere bicagi deliginden daha
buylk ve daha kig¢uk olan flans/flang somunu
kullanmayin.

e Testere kapatildiktan sonra testere
bigagini elinizle veya bigagi yana bastirirak
durdurmaniz yasaktir.

® Pandulld koruma kapagi sikismamalidir ve
kesim islemi tamamlandiktan sonra otomatik
olarak tekrar baslangi¢ pozisyonuna geri ge-
lebilmelidir.

o Testereyi kullanmadan 6nce elekirik kablo-
sunun fisi prize takili olmadiginda pandiilli
koruma kapaginin fonksiyonunu test edin.

o Testereyi calistirmadan 6nce pandlli koruma
kapagi, ayirma kamasi, flans ve ayarlama
tertibatlar gibi emniyet tertibatlarinin nor-
mal sekilde isledigini ve/veya dogru sekilde
ayarlanmig ve sabitlenmis oldugunu kontrol
edin.

® Toz emme baglantisina (14) uygun bir toz
emme sistemi baglayabilirsiniz. Elektrikli
supurgenin guvenli ve ydnetmeliklere uygun
sekilde baglanmis olmasini saglayiniz.

® Haraketli pandilli koruma kapaginin kesim
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isleminde, geri ¢ekilmis koruma kapagina
sikistirimasi yasaktir.

® Ana gdvdesi ayirma kamasindan daha kalin
veya ¢aprazi ayirma kamasi kalinligindan ince
olan testere bigaklarinin kullaniimasi yasaktir.

A\ Dikkat! Testere iizerinde yapilacak tim
calismalardan once fisi prizden cikarin!

6.2 Sunta kesme testeresini kullanma

e Kesim derinligi, kesim acisi ve paralel
dayanagi kesilecek malzemeye uygun sekilde
ayarlayin (bkz. Madde 5.1, 5.2 ve 5.4).

* Acik/Kapali salterinin (2) basili olmamasini
kontrol edin. Kesim islemine baglamadan
Once elektrik kablosunun fisini uygun bir prize
takin.

* Testereyi sadece, testere bigagi monte
edilmis oldugunda calistirin!

o Testereyi kesilecek is parcasinin tizerine otur-
tun. Testere bigagdi is parcasina temas etme-
melidir.

® Sunta kesme testeresini iki elinizle sikica tu-
tun.

6.3 Acik/Kapali salteri (Sekil 9)

Calistirma:
Kilitteme digmesi (3) ve Agik/Kapali salterine (2)
ayni anda basin

kablosunun fisini uygun bir prize takin.

® Testereyi tam ¢alisma hizina erisinceye kadar
calistinn. Testere ancak tam hizina eristikten
sonra yavasca kesilecek cizgi Uzerine oturtun
ve kesim iglemine baglayin. Kesim esnasinda
bigak izerine hafifce basin.

Kapatma:
Kilitteme dugmesi ve Acik/Kapali salterini birakin

e Testerenin sapi birakildiginda makine oto-
matik olarak kapanir, bu nedenle testerenin
istenmeden calismaya baslamasi mimkun
degildir.

® Calisma esnasinda havalandirma deliklerinin
tikali veya Uzerinin kapali olmamasini kontrol
edin.

o Testereyi kapattiktan sonra testere bigagini
yana bastirarak frenlemeyin.

* Dikkat! Testereyi ancak, testere bicagi tama-
men durduktan sonra elinizden birakin.

/\ Dikkat! Deneme kesimini daima yonga

parca lizerinde yapin

6.4 Testere bicagini degistirme (Sekil 10/11)

A\ Dikkat! Testere iizerinde yapilacak tim
calismalardan 6nce figi prizden c¢ikarin!

Sadece EN 847-1 standartina uygun ve bu
sunta kesme testeresi ile birlikte génderilen
testere bicaginda oldugu gibi ayni tipteki testere
bicaklarini kullanin. ihtisas magazalarindan bilgi
edinebilirsiniz.

® Haraketli pandillii koruma kapagini (19) pan-
dullt koruma kapagini agma kolu (15) ile geri
itin ve tutun.

e Testere bigagi anahtari (13) ile flagdan (18)
tutun.

® Testere bigagi emniyetleme civatasini (17)
alyen anahtari (a) ile agin.

® Flans (18) ve testere bicagini (12) asag
dogru hareket ettirerek gikarin.

® Flangsi temizleyin, yeni testere bicagini
yerlestirin. Bigagin dénme yonune dikkat edin
(koruma kapagi ve testere bigagi tizerindeki
ok isaretini dikkate alin)!

e Testere bigagi emniyetleme civatasini (17)
sikin, bigcagin diizgiin déntip dénmedigini
kontrol edin.

® Acik-Kapal salterine basmadan énce testere
bicaginin dogru sekilde baglanmis olmasini,
hareketli parcalarin kolay hereket etmesini
ve sikistirma civatalarinin siki sekilde sikilmis
olmasini kontrol edin.

7. Elektrik kablosunun degistirilmesi

Tehlike!

Bu aletin elekirik kablosu hasar gérdiuginde
olusabilecek herhangi bir tehlikenin énlenmesi
icin kablo, Uretici firma veya yetkili servis veya uz-
man bir personel tarafindan degistirilecektir.
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8. Temizleme, Bakim ve Yedek Parca
Siparisi

Tehlike!
Temizlik calismalarindan énce elektrik kablosunu
prizden cikarin.

8.1 Temizleme

e Koruma tertibati, havalandirma delikleri ve
motor gévdesini mimkin oldugunca toz ve
kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin
veya dusik basingli hava ile Ufleyerek temiz-
leyin.

Aleti kullandiktan hemen sonra temizlemenizi
tavsiye ederiz.

Aleti dizenli olarak nemli bir bezle ve sivi
sabunla temizleyin. Temizleme deterjani veya
solvent malzemesi kullanmayiniz, bu malze-
meler aletin plastik parcalarina zarar verebilir.
Cihazin icine su girmemesine dikkat edin.
Elektrikli aletin icine su girmesi elektrik carp-
ma riskini yukseltir.

8.2 Komuir fircalar

Asirt kivilcim olustugunda kémr fircalarin elekiri-
kci uzman personel tarafindan kontrol edilmesini
saglayin.

Tehlike! Komur firgalar ancak elektrikgi uzman
personel tarafindan degistirilmelidir.

8.3 Bakim
Cihaz i¢inde bakimi yapilmasi gereken baska bir
parga yoktur.

8.4 Yedek parca ve aksesuar siparisi:

Yedek parca siparisi yapilirken su bilgiler verilme-
lidir:
e Cihaztipi

Cihazin par¢a numarasi

Cihazin kod numarasi

istenilen yedek parcanin yedek parca
numarasi

Guncel bilgiler ve fiyatlar internette
www.isc-gmbbh.info sayfasinda agiklanmistir

OFFAL

=]

Tiiyo! iyi bir calisma sonucu
elde etmek icin yliksek kalite-
li Wwb marka aksesuarlar
kullanmanizi tavsiye

ederiz ! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
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9. Bertaraf etme ve geri kazanom

Nakliye esnasanda hasar gérmesini dnlemek igin
alet 6zel bir ambalaj icinde génderilir. Bu ambalaj
hammadde olup tekrar kullanadlabilir veya geri
kazanom prosesinde iplenerek hammaddeye
dénuptarilebilir.

Nakliye ve aksesuarlard 6rne©in metal ve plastik
gibi cepitli malzemelerden meydana gelir. Arozald
pargalard 6zel atok bertaraf etme sistemine verin.
Bu sistemin nerede oldu©unu bayinizden veya
yerel yonetimlerden 6©renebilirsiniz!

10. Depolama

Alet ve aksesuar parcalarini karanlik, kuru ve
dona karsi korunmus ve cocuklarin erisemeyecegi
bir yerde saklayin. Optimal depolama sicakhgi

5 ve 30 °C arasindadir. Elektrikli aleti orijinal
ambalajl icinde saklayin.
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TR

Sadece AB Ulkeleri igin Gegerlidir
Elektrikli cihazlarn ¢cépe atmayiniz.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2012/19/AB nolu Avrupa Yonetmeligince ve ilgili ydnetmeligin ulusal
normlara uyarlanmasi sonucunda kullaniimig elektrikli aletler ayristinimis olarak toplanacak ve cevreye
zarar vermeyecek sekilde geri kazanim sistemlerine teslim edilecektir.

Kullaniimis Cihazlarin iadesi Yerine Uygulanacak Geri Déniisiim Alternatifi:

Kullanilmis elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu esyalarini iade etme yerine alternatif olarak, yonetmelikle-
re uygun olarak ¢alisan geri ddnusum merkezlerine vermekle yukimludar. Bunun igin kullaniimig cihaz,
ulusal déniisiim ekonomisi ve atik kanununa gére atiklarin artiimasini saglayan kullanilmis cihaz teslim
alma yerine teslim edilecektir. Kullanilmis alet ve cihazlara eklenen ve elekirikli sistemi bulunmayan ak-
sesuar ile yardimeci malzemeler bu diizenlemeden muaf tutulur.

Uriinlerinin dokiimantasyonu ve evraklarinin kismen olsa dahi kopyalanmasi veya baska sekilde
cogaltiimasi, yalnizca iSC GmbH firmasinin 6zel onayi alinmak sartiyla serbesttir.

Teknik degisiklikler olabilir
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Servis Bilgileri

Garanti Belgesinde belirttigimiz Glkelerde uzman servis partnerleri ile birlikte ¢alisinz, bu partnerlerin
irtibat bilgileri Garanti Belgesinde agiklanmistir. Onarim, yedek parca ve sarf malzemesi ihtiyaglarinda bu
partner kuruluslarimiz sizlere memnuniyetle yardimci olacaktir.

Bu Uriinimuizde asagida aciklanan pargalar dogal veya kullanimdan kaynaklanan bir agsinmaya maruz
kalirlar ve asagdida aciklanan sarf malzemelerine ihtiya¢ duyulur.

Kategori Ornek
Asinma parcalan™ Koémr firgalar
Sarf malzemesi/Sarf parcalarr* Terstere bigagi
Eksik pargalar

* sevkiyatin icerigine dahil olmasi zorunlu degildir!

Ayipli mal veya eksik parca s6z konusu oldugunda durumu internette www.isc-gmbh.info sayfasina bil-
dirmenizi rica ederiz. Ariza bildiriminizde arizay ayrintili olarak agiklayin ve bunun icin asagida agiklanan
sorulari cevaplayin:

e Alet hic bir kez calisti mi yoksa bastan beri mi arizaliydi?

® Arniza meydana gelmeden 6nce herhangi anormal bir durum dikkatinizi ¢ekti mi (ariza 6ncesi
semptomlari)?

e Sizce aletin arzall ana iglevi nedir (ana semptom)?
Bu iglevi agiklayiniz.
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Garanti belgesi

Sayin Musterimiz,

Urlinlerimiz Uretim esnasinda siki bir kalite kontrolden gegirilir. Buna ragmen alet veya cihaziniz tam

dogru sekilde calismadiginda ve bozuldugunda bu durumdan ¢ok tizgiin oldugumuzu belirtir ve bozuk

olan aleti Garanti Belgesi Gizerinde aciklanan adrese géndermenizi veya aleti satin aldiginiz magazaya
basvurmanizi rica ederiz. Garanti haklarindan faydalanmak igin asagidaki kurallar gecerlidir:

1. Bu garanti kosullar sadece, Urinu ticari olarak veya serbest meslek uygulamalarinda kullanmayacak
olan tiiketiciler yani gergek kisiler i¢in gecerlidir. Bu garanti kosullari, ilgili Gretici firmanin yasal ga-
ranti hiikiimlerine ek olarak musterilerine tanidigi ek maddeleri diizenler. Kanuni Garanti Haklariniz
bu Garanti dizenlemesinden etkilenmez ve sakli kalir. Garanti kapsaminda sundugumuz hizmetler
Ucretsizdir.

2. So6z konusu garanti hizmeti kapsami sadece ilgili Uretici firmadan satin aldiginiz yeni alet icin gegerli
olup malzeme veya imalat hatasini kapsar. Ayipl malin telafisi, ilgili anzanin giderilmesi veya aletin
yenisi ile degistiriimesi ile sinirlidir ve bu sec¢im firmamiza aittir. Aletlerimizin ve cihazlarimizin ticari
ve endustriyel kullanim amaci igin tasarlanmadigini litfen dikkate aliniz. Bu nedenle aletin ticari ve
endustriyel isletmelerde kullaniimasi veya benzer calismalarda calistinimasi durumunda Garanti
Sdzlesmesi gecerli degildir.

3. Garanti kapsamina dahil olmayan durumlar:

- Montaj talimatina veya yénetmeliklere aykiri yapilan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan
hasarlar, kullanma talimatina riayet etmeme nedeniyle olusan hasarlar (6rnegin yanlis bir sebeke
gerilimine veya akim tlrtine baglama gibi), kullanim amacina veya talimatlara aykiri kullanimdan kay-
naklanan hasarlar veya bakim ve guvenlik talimatlarina riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar
veya aletin anormal ¢evre kosullarina maruz birakiimasi veya bakim ve temizlik caligmalarinin yeter-
siz olmasindan kaynaklanan hasarlar.

- Kullanim amacina veya talimatlara aykiri kullanimdan kaynaklanan hasarlar (6rnegin alete asiri
yuklenme veya kullanimina izin verilmeyen alet veya aksesuar), aletin/cihazin igcine yabanci madde-
nin girmesi (6rnegin kum, tas veya toz, transport hasarlar), zor kullanma veya harici zorlamalardan
kaynaklanan hasarlar (6rnegin asagi dusme nedeniyle olusan hasar).

- Kullanima bagli olagan veya diger dogal asinma nedeniyle olusan hasarlar.

4. Garanti sUresi 24 aydir ve garanti stresi aletin satin alindidi tarihte baslar. Arizayi tespit ettiginizde
garanti hakkindan faydalanma talebi, garanti suresi dolmadan iki hafta 6nce bildiriimelidir. Garanti
slresi dolduktan sonra garanti hakkindan faydalanma talebinde bulunulamaz. Aletin onariimasi veya
degistirilmesi garanti slresinin uzamasina yol agmaz ayrica onarilan alet veya takilan parcalar igin
yeni bir garanti stiresi olusmaz. Bu ayni zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri i¢in de gegerlidir.

5. Garanti haklarinizdan faydalanmak istediginizde arizal aleti www.isc-gmbh.info sayfasina bildirin.
Kasa figi veya yeni aletinizi satin aldiginizi belgeleyen diger bir evragi hazir tutun. Kasa fisi veya tip
etiketi olmaksizin génderilen aletler, aletin tam olarak tanimlanma olanaginin bulunmamasi nedeniy-
le garanti hizmetleri digindadir. Aletinizin arizasi garanti hizmetleri kapsamindaysa en kisa zamanda
onarilmis veya yeni bir alet adresinize génderilecektir.

Ayrica garanti kapsamina dahil olmayan veya garanti suresi dolan arizalari tcreti karsihginda memnuniy-
etle onaririz. Bunun icin aleti litfen Servis adresimize génderin.

Asinma, sarf ve eksik pargalar icin bu Kullanma Talimatinin servis bilgileri bélimiindeki garanti
kosullarinda belirtilen kisittamalara atifta bulunuruz.
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